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4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов 
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки на 2025-2035 гг. определены на основании данных Главы 2 
«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

В 9 существующих зонах действия источников централизованного теплоснабжения 
планируется подключить объекты согласно прогнозу ввода объектов по данным Генерального 
плана и данных выданных технических условий.  

Информация о величине подключаемой тепловой нагрузки к существующим источникам 
теплоснабжения представлена в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Информация о величине подключаемой тепловой нагрузки к 
существующим источникам теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование источника теплоснабжения Прогнозная дополнительная нагрузка, Гкал/ч 

1 Орловская ТЭЦ, Котельная ул. Энергетиков 6 145,2 

2 Орловская ГТ ТЭЦ 3,26 

3 Новые источники 29,3 

 Итого 177,8 

Также определен ряд зон теплоснабжения, для которых потребуется ввод новых 
источников теплоснабжения для обеспечения потребителей тепловой энергией.  

Расчетная тепловая нагрузка Орловской ТЭЦ определена на основании с фактических 
данных за базовый год – Таблица 4.1.2. 

Таблица 4.1.2. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на 
источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме 

Показатель 
Значение показателя (тыс.Гкал) по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

«РИР Энерго» – «Орловская генерация» 

Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд 

ВСЕГО 197,1 158,5 153,2 60,9 50,8 24,5 25,7 18 28,4 93,5 140,7 180,9 

ТМ-1-4 47 36,1 34,5 13,9 11,3 6,2 7 5 7,1 21,9 32,4 41,2 

ТМ-2 84 68,8 66,3 24,9 19,7 11 10,6 7,5 12,6 39,3 61,3 78,8 

ТМ-3 64,1 52 50,8 21,3 19,1 7 7,8 5,2 8,3 31,2 45,5 59, 

ТМ-5 2 1,6 1,6 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 1,1 1,5 1,9 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии, составленные из 
условия отсутствия реализации каких-либо мероприятий во всем расчетном периоде действия 
схемы теплоснабжения. Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными 
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величинами. Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности 
нетто котельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых 
потребителей по периодам ввода объектов.  

Информация о величине подключаемой тепловой нагрузки к существующим источникам 
теплоснабжения, функционирующих в режиме комбинированной выработки представлена в 
таблице 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

«РИР Энерго»  – «Орловская генерация» 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 

отборы паровых турбин, в том числе: 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

теплофикационных показателей (с учетом 
противодавления) 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

РОУ - - - - - - - - - - - - - - - - 

ПВК 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Располагаемая тепловая мощность станции 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

9,6 17,6 16,9 16,9 20,4 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 13,0 24,3 18,4 21,1 20,6 20,9 21,0 23,0 24,4 25,2 25,7 25,9 26,2 26,6 27,0 27,4 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе по видам нагрузки* 

451,9 451,9 451,9 451,9 462,8 463,9 465,7 511,5 541,8 559,6 570,9 575,9 580,7 590,2 599,0 608,1 

отопление и вентиляция 405,0 405,0 405,0 405,0 412,6 413,1 414,5 447,7 469,0 480,9 487,9 490,5 492,9 498,6 503,9 509,3 

горячее водоснабжение 46,9 46,9 46,9 46,9 50,2 50,8 51,2 63,8 72,8 78,8 83,0 85,4 87,8 91,6 95,1 98,8 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе по видам нагрузки 

400,2 396,2 392,3 388,4 376,1 377,1 378,9 424,7 455,1 472,9 484,2 489,1 494,0 503,4 512,3 521,3 

отопление и вентиляция 354,3 350,8 347,3 343,9 336,4 336,9 338,2 371,5 392,8 404,6 411,7 414,2 416,7 422,4 427,7 433,1 

горячее водоснабжение 45,9 45,4 45 44,5 39,7 40,3 40,7 53,3 62,3 68,3 72,5 74,9 77,3 81,0 84,6 88,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 250,5 231,3 237,9 235,1 221,1 219,3 217,4 169,6 137,9 119,2 107,5 102,3 97,2 87,3 78,1 68,6 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 302,2 286,9 297,4 298,6 307,9 306,1 304,2 256,3 224,6 206,0 194,2 189,0 183,9 174,1 164,8 155,4 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

Минимально допустимое значение расчетной 
тепловой нагрузки на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

325,5 341,8 332,2 332,0 328,7 329,8 331,1 361,6 381,2 392,1 398,6 401,0 403,3 408,6 413,5 418,6 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

224,5 208,2 217,8 218,0 221,3 220,2 218,9 188,4 168,8 157,9 151,4 149,0 146,7 141,4 136,5 131,4 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО» 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Располагаемая тепловая мощность станции 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе 

16,436 16,436 16,436 11,738 14,656 13,260 13,260 13,260 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 

отопление и вентиляция 11,041 11,041 11,041 9,311 11,51 10,24 10,24 10,24 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 

горячее водоснабжение 5,395 5,395 5,395 2,427 3,146 3,02 3,02 3,02 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде: 12,030 12,030 12,030 12,787 13,239 11,924 11,924 11,924 15,184 15,184 15,184 15,184 15,184 15,184 15,184 15,184 

отопление и вентиляция           9,397 9,397 9,397 11,782 11,782 11,782 11,782 11,782 11,782 11,782 11,782 

горячее водоснабжение           2,527 2,527 2,527 3,402 3,402 3,402 3,402 3,402 3,402 3,402 3,402 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке)                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке)                                 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

23,004 23,004 23,004 27,702 24,784 

       

26,180    

       

26,180    

       

26,180    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

       

22,920    

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

27,410 27,410 27,410 26,653 26,20 27,52 27,52 27,52 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    

       

20,000    
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Таблица 4.1.4. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

АО «Орелгортеплоэнерго» 
Котельная ул. Авиационная, 1 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 

Располагаемая тепловая мощность станции 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 15,998 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде в том числе: 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 18,140 

отопление 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 14,845 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 -4,053 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 9,358 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 14,603 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 -5,245 

Котельная ул. Автовокзальная, 77 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510 

Располагаемая тепловая мощность станции 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде в том числе: 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 

отопление 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 5,677 

вентиляция 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

горячее водоснабжение 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 6,067 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 5,459 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 

Котельная пер. Бетонный, 4а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 

отопление 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 

Котельная пер. Ботанический, 2а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 

Располагаемая тепловая мощность станции 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 3,925 

отопление 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 0,684 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 -0,698 

Котельная ул. Васильевская, 84б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

отопление 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 -0,096 

Котельная ул. Васильевская, 138а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 

отопление 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 

Котельная ул. Гагарина, 48а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

отопление 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 -0,046 

Котельная ул. Городская, 98к 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 0,536 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

отопление 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 

Котельная ул. Калинина, 6б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 8,052 

отопление 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 7,072 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 -0,479 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 6,596 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 -4,974 

Котельная ул. Карачевская, 29а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 3,705 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 

отопление 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 -1,074 

Котельная ул. Карачевская, 41б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 

отопление 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 

вентиляция 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

горячее водоснабжение 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 



16 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 -0,102 

Котельная пер. Карачевский, 23а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 

отопление 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 -0,318 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 -0,508 

Котельная ш. Карачевское, 5а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

отопление 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,775 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,063 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 

Котельная ш. Карачевское, 60а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 

отопление 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 -0,132 

Котельная ул. Комсомольская, 15а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

отопление 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,856 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Котельная ул. Комсомольская,119а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 5,795 

отопление 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 -0,311 

Котельная ул. Комсомольская, 127а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

отопление 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 

Котельная ул. Комсомольская,185а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

отопление 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 -0,495 

Котельная ул. Комсомольская, 206а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 3,649 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 

отопление 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 -0,774 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 3,149 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 3,473 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 -0,324 

Котельная ул. Комсомольская, 241б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

отопление 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 

Котельная ул. Комсомольская, 252а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 5,560 

Располагаемая тепловая мощность станции 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,685 3,683 3,680 3,678 3,676 3,674 3,671 3,669 3,667 3,665 3,663 

отопление 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 3,451 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,232 0,229 0,227 0,225 0,223 0,220 0,218 0,216 0,214 0,212 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,728 0,731 0,733 0,735 0,737 0,740 0,742 0,744 0,746 0,748 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Котельная ул. Комсомольская, 261а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

отопление 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 -0,152 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 -0,185 

Котельная ул. Красина, 6а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 

отопление 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 -0,645 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 -0,864 

Котельная ул. Красина, 7а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 

отопление 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 -0,161 

Котельная ул. Красина, 52 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

отопление 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 -0,090 

Котельная ул. Кромская, 7а(908кв) 
Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 

Располагаемая тепловая мощность станции 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 8,156 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 



27 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 

отопление 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 6,006 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 7,027 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 

Котельная ул. Кромская, 7а(909кв) 
Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

Располагаемая тепловая мощность станции 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 15,721 

отопление 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 -0,703 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 -2,414 

Котельная Кромское шоссе, 13а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

отопление 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 

Котельная ул. Латышских стрелков, 37а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 

Располагаемая тепловая мощность станции 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 9,611 

отопление 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 9,083 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 6,916 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 8,386 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 -1,470 

Котельная ул. Латышских стрелков, 98 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

отопление 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 

Котельная ул. Латышских стрелков, 109 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

Располагаемая тепловая мощность станции 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 7,562 

отопление 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 6,213 

вентиляция 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

горячее водоснабжение 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 9,610 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 

Котельная ул. Левый берег р.Оки, 23 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 4,934 

отопление 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 4,509 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 -4,026 

Котельная Гостиничный комплекс "Лесной" 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

отопление 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 -0,089 

Котельная ул. Машиностроительная, 5а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

отопление 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 

Котельная ул. Маяковского, 10а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 2,421 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

отопление 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Котельная ул. Маяковского, 55а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

отопление 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 

Котельная ул. Маяковского, 62а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 5,332 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 3,172 

отопление 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 

Котельная ул. МОПРа, 28а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

отопление 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 0,564 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 

Котельная ул. МОПРа, 48а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

отопление 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 

Котельная ул. 6-ой Орловской дивизии, 14 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 6,218 

отопление 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Котельная пер. Пищевой, 9а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

отопление 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 -0,146 

Котельная ул. 2-я Посадская, 19а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 



39 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 

отопление 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 

вентиляция 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

горячее водоснабжение 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 

Котельная ул. 1-я Пушкарная, 20а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 

отопление 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

вентиляция 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

горячее водоснабжение 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

Котельная ул. 1-я Пушкарная, 21а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

отопление 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 -0,033 

Котельная пр. Связистов, 1а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 7,826 

Располагаемая тепловая мощность станции 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 7,069 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 0,281 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 5,184 

отопление 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 4,777 

вентиляция 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

горячее водоснабжение 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

Котельная ул. Спивака, 85 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 

отопление 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 

Котельная ул. Федотовой, 12 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 

отопление 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

Котельная ул. Циолковского, 1б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

отопление 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 

Котельная ул. Циолковского, 51а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

отопление 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 

Котельная ул. Черепичная, 24б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 0,809 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 

отопление 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Котельная пер. Шпагатный, 92 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

отопление 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 -0,109 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 -0,264 

Котельная пер. Шпагатный, 92г 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 0,567 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Котельная пл. Щепная,12б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 

отопление 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Котельная ул. Энгельса, 88а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

отопление 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 -0,447 

Котельная ул. Яблочная, 59а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

отопление 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 -0,072 

Котельная ул. Брестская, 6 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

отопление 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 -0,127 

Котельная ул. Веселая, 2 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

отопление 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242 

Котельная ул. Генерала Жадова, 4а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 

отопление 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

вентиляция 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 

горячее водоснабжение 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 

Котельная ул. Генерала Родина, 69а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

Располагаемая тепловая мощность станции 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 14,530 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 7,971 

отопление 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 6,421 

вентиляция 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

горячее водоснабжение 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 

Котельная пер. Ипподромный, 2а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 0,754 

отопление 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Котельная ул. Лескова, 31а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 

отопление 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 -0,228 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 -0,227 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 -0,310 

Котельная ул. Матвеева, 9а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 5,820 

Располагаемая тепловая мощность станции 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 3,726 

отопление 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 

вентиляция 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 

горячее водоснабжение 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 -0,087 

Котельная ул. Матросова, 46б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 

Располагаемая тепловая мощность станции 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 

отопление 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 -0,683 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 5,951 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 6,335 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 -0,384 

Котельная ш. Наугорское, 13б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

отопление 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 -0,414 

Котельная ш. Наугорское, 27 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

отопление 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 -0,216 

Котельная ш. Наугорское, 29б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 5,678 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 5,088 

отопление 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 3,824 

вентиляция 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 

горячее водоснабжение 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 3,678 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 

Котельная ул. Октябрьская, 4а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

Располагаемая тепловая мощность станции 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 4,964 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 

отопление 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 2,814 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Котельная ул. Октябрьская, 54а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

отопление 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 0,673 

Котельная ул. Трудовые резервы, 32а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 1,867 

отопление 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 

Котельная ул. Цветаева, 15б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 

Располагаемая тепловая мощность станции 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 

отопление 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 

Котельная пер. Огородный, 7а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

отопление 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 -0,120 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 -0,282 

Котельная ул. Тургенева, 50а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

отопление 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Котельная Пролетарская гора, 1 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 

отопление 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 -0,372 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 -0,607 

Котельная ул. Абрамова-Соколова, 76б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

отопление 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 -0,112 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 -0,344 

Котельная ул. 5 Августа, 66а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 0,364 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

отопление 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 -0,057 

Котельная ул. Грузовая, 119г 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

отопление 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Котельная ул. Деповская, 6а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0,436 

отопление 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 

Котельная ул. 3-я Курская, 3а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

отопление 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 

Котельная ул. Ливенская, 48г 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 5,252 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 

отопление 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 2,772 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 

Котельная ул. Лесная, 9а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

отопление 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 



68 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 -0,154 

Котельная ул. Московская, 27а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

отопление 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 

Котельная ш. Новосильское, 7а пом.1 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

отопление 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 

Котельная ш. Новосильское, 7а пом. 2 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

отопление 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 -0,045 

Котельная ул. Паровозная, 64б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

отопление 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 4,299 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 -0,647 

Котельная ул. Пушкина, 68а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

отопление 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Котельная ул Ст. Разина, 11б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 

Располагаемая тепловая мощность станции 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 10,963 

отопление 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 9,055 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 11,964 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 8,076 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 3,888 

Котельная ул. Рельсовая, 7а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,516 0,516 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,526 0,526 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

отопление 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,183 0,183 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,183 0,183 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,268 0,268 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,030 -0,030 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 -0,144 

Котельная ул. Студенческая, 2а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

отопление 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 -0,201 

Котельная ул. Тульская, 24а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 0,889 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

отопление 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 -0,412 

Котельная ул. Тульская, 63б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
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Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

отопление 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 

Котельная пер. Южный, 26б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 

отопление 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 0,855 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 -0,091 

Котельная ул. Металлургов, 80б 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 

отопление 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

Котельная ул. Силикатная, 28а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,200 3,200 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

отопление 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 -0,613 

АО «Орелтеплосервис» 

Котельная ул. Автогрейдерная, 3г 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
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Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

отопление 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 

Котельная пер. Воскресенский, 14г 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

отопление 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 
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Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Котельная ул. Горького, 2(лит А, пом.46) 
Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 

отопление 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 
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выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 

Котельная ул. Карачевская, 12г 
Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

отопление 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 

Котельная ул. Московская,175 (лит А, пом 8) 
Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
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Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

отопление 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 -0,014 

Котельная ул. Линейная 69а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

отопление 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

вентиляция                                 
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горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 -0,022 

Котельная ул. Пищевой 12А 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

отопление 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
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выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Котельная ул. Рабочий городок 22а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

отопление 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Котельная ул. Медведева, д.93а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 
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Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

отопление 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 

Планерная, 31-1 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая тепловая мощность станции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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горячее водоснабжение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗАО «Теплоавтоматика» 

Котельная ул. Комсомольская 287 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 

отопление 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 
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Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 

ООО «Орловские тепловые магистрали» 

Котельная ул. Часовая, 41а 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 

Располагаемая тепловая мощность станции 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

отопление 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 2,311 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 

Орловско-Курский территориальный участок ОАО «РЖД» 
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Котельная ул. 3-я Курская, д.56 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

отопление 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

Котельная ул. Планерная, д. 31 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 

Располагаемая тепловая мощность станции 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 



88 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

отопление 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 0,307 

МУП «Зеленстрой» 

Котельная 2-ая Пушкарная, 18 

Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 

Располагаемая тепловая мощность станции 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе: 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

отопление 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

вентиляция                                 

горячее водоснабжение                                 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) при аварийном выводе самого мощного 
котла 

-0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 -0,054 
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4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии 

Существующий гидравлический режим систем теплоснабжения в полной мере 
обеспечивает тепловой энергией потребителей. Для расчета гидравлического режима создана 
электронная модель систем теплоснабжения г. Орла на основе программно-расчетного 
комплекса Zulu Thermo 2021. 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы 
централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по 
различным схемам. 

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на 

участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой 
потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом 

напоре на источнике. Созданная математическая имитационная модель системы 
теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать 

гидравлический и тепловой режимы работы, а также прогнозировать изменение температуры 

внутреннего воздуха у потребителей. 
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных 

ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 
тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве 
теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора 
в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, 
расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 
работе нескольких источников на одну сеть определено распределение воды и тепловой энергии 
между источниками. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между 

источником и потребителями. 
В соответствии с расчетом гидравлических режимов существующей и перспективной 

нагрузок можно сделать вывод о возможности обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей тепловой энергией на период до 2035 года без внесения 
принципиальных изменений в структуру тепловых сетей. В качестве примера на рисунке 4.2.1 
показан путь пьезометрического графика для участка тепловой сети от источника тепла, на 
котором происходит изменение перспективной нагрузки. Пьезометрический график для этого 

источника тепла показан на рисунке 4.2.2 

Результаты гидравлического расчета (существующей системы теплоснабжения и системы 
теплоснабжения после проведения ряда мероприятий, описанный в Главе 5 «Мастер-план 
вариантов развития») представлены в актуализированной электронной модели системы 
теплоснабжения. 

 



91  

 

Рисунок 4.2.1 – Путь пьезометрического графика для участка теплосети ТМ-1-4 от Орловской ТЭЦ до перспективной застройки 
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Рисунок 4.2.2 – Пьезометрический график для участка теплосети ТМ-1-4 от Орловской ТЭЦ до перспективной застройки  
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4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Согласно данным таблицы 4.1.3 на ряде источников тепла уже наблюдается дефицит 
тепловой мощности, а на других ожидается дефицит тепловой мощности за счет роста 
перспективной тепловой нагрузки, в зонах действия источников тепла. По всем остальным 
источникам тепловой энергии, в зоне которых планируется прирост тепловой нагрузки, 
наблюдаются резервы тепловой мощности, которые в течение расчетного периода сократятся в 
связи с приростом тепловой нагрузки, однако будут достаточными для обеспечения требуемой 
надежности теплоснабжения.  

При расчетной температуре наружного воздуха дефицит тепловой мощности наблюдается 
на следующих 16-ти котельных:  

• Котельная ул. Авиационная, 1 (-4,1) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Васильевская, 84б (-0,001) Гкал/ч; 

• Котельная ул. Калинина, 6б (-0,5) Гкал/ч 

• Котельная пер. Карачевский, 23а (-0,3) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Комсомольская, 206а (-0,8) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Комсомольская, 261а (-0,2) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Красина, 6а (-0,7) Гкал/ч; 

• Котельная ул. Красина, 52 (-0,02) Гкал/ч; 

• Котельная ул. Кромская, 7а(909кв) (-0,7) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Циолковского,1б (-0,05) Гкал/ч; 

• Котельная пер. Шпагатный, 92 (-0,1) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Энгельса, 88а (-0,1) Гкал/ч; 

• Котельная ул. Лескова, 31а (-0,2) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Матросова, 46б (– 0,7) Гкал/ч;  

• Котельная пер. Огородный, 7а (-0,1) Гкал/ч 

• Котельная Пролетарская гора, 1 (– 0,4) Гкал/ч;  

• Котельная ул. Абрамова-Соколова, 76б (-0,1) Гкал/ч 

• Котельная ул. Паровозная, 64б (-0,05) Гкал/ч 

• Котельная ул. Силикатная, 28а (-0,07) Гкал/ч 

Дефицит тепловой мощности для котельных обусловлен в основном, за счет превышения 
расчетной тепловой нагрузки потребителей располагаемой мощности котельных и больших 
тепловых потерь в тепловых сетях. Мероприятия необходимые для устранения дефицита тепловой 
мощности, приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии».  

Для покрытия дефицита тепловой мощности предлагаются мероприятия по реконструкции 
котельных с заменой выработавших свой эксплуатационный ресурс котлов, на новые котлы 
соответствующей тепловой мощности, увеличение установленной тепловой мощности котельных 
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с установкой дополнительных котлов. Кроме того, планируется проведение работ по устранению 
имеющегося ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов и 
мероприятий по уменьшению тепловых потерь при передаче тепла потребителю.  

При выполнении мероприятий по поддержанию существующего оборудования в рабочем 
состоянии, выводе энергоэффективного оборудования из эксплуатации с учетом балансов 
перспективных нагрузок можно сделать вывод о достаточности располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии для покрытия нагрузок города на период до 2035 года и 
далее. 

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой 
системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

В настоящей актуализации использована расчетная нагрузка Орловской ТЭЦ, что привело 
к переоценке размера резервов теплоисточника. Также уточнены и перераспределены между 
существующими и перспективными источниками нагрузки перспективных абонентов.  

. 


